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PRODUTO 

 
Extintor de fogos 

 

LINHA PROFISSIONAL 

 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO  Produto químico tensioactivo utilizado no combate a incêndios. É capaz de 

extinguir o fogo mais rapidamente devido á sua capacidade de absorver entre 6 a 
10 vezes mais calor que a água eliminando simultaneamente as toxinas 
cancerígenas do fumo do fogo. Produto 100% biodegradável. 
 

 
COMPOSIÇÃO   

DESCRIÇÃO DA DOSAGEM  Diluir o produto em água segundo os valores tabelados, aplicar na zona 

pretendida: 

 

Classe de fogos Diluição  

Classe A ½ a 1% Madeira, papel, 

borracha, combustível  

Classe B não-polar 3% Gasolina, gasóleo, óleo,  

Classe B polar 3% Etanol, acetona 

Classe D  3% Magnésio, Titânio, 

Alumínio 
 

 

MODO DE UTILIZAÇÃO 
  

Colocar o produto nos tanques de água ou aplicar com um diluidor acoplado à 

agulheta e com auxílio de uma mangueira aplicar por toda a área pretendida 

 

 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E 

QUÍMICAS 
 Aspecto e cor: Liquido Laranja. 

Perfume: Característico. 

pH (a 20 ºC): 7,5 

Viscosidade: 265,6 mPa.s 

 

 
APRESENTAÇÃO DO 

PRODUTO 
 Embalagens de 5L. 
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Urbanização do Cardal lote 6 
Pedrulha 
3025 – 007 Coimbra 
 
Contribuinte Nº 508942195 
Telf./Fax: (+ 351) 239 952 216 
 
E-mail: geral@greendet.pt 
Sítio: www.greendet.pt 

   

 


