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FICHA DE INFORMAÇÃO 
GREENDET PRO – FIRE-RETARDANT 

 

  

 

 

PRODUTO 

 
Retardante de fogos 

 

LINHA PROFISSIONAL 

 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO  Produto químico tensioactivo utilizado para prevenir, retardar e/ou extinguir 

chamas. Adequado o uso no combate a incêndios. 
 

 
COMPOSIÇÃO  - 

 
DESCRIÇÃO DA DOSAGEM  Diluir o produto a 1% em água e aplicar na zona pretendida. 

 

 
MODO DE UTILIZAÇÃO  Colocar o produto nos tanques de água e com auxílio de uma mangueira aplicar 

por toda a área pretendida. 

 

 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E 

QUÍMICAS 
 Aspecto e cor: Liquido Laranja. 

Perfume: Característico. 

pH (a 20 ºC): 7,9 +/- 0.5. 

Viscosidade: 240 cP. 

 

 
APRESENTAÇÃO DO 

PRODUTO 
 Embalagens de 5L. 

 

 
DADOS DO FABRICANTE  GREENDET, LDA – DETERGENTES ECOLÓGICOS 

Urbanização do Cardal lote 6 
Pedrulha 
3025 – 007 Coimbra 
 
Contribuinte Nº 508942195 
Telf./Fax: (+ 351) 239 952 216 
 
E-mail: geral@greendet.pt 
Sítio: www.greendet.pt 

   

 


